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A sofisticacao foi

AplicacOes envidracadas de cair o queixo mudam o
conceito do espaco de uma vez por todas

Dario de Freitas

aiu por terra a idéia de que a sala de estar
ou jantar e até os quartos merecem toda a
atencdo da casa. O banheiro ganhousta-
tus e o vidro tem feito toda a diferenca ... boxes e es-
pelhos aparecem com modelos renovados e 0 NnOsso
material preferido passa a fazer parte também de re
vestimentos de parede, pisos, cubas ou bancadas.
*Ha quinze anos, as pessoas preferiam investir em
outros espacgos da casaZ, conta a arquiteta Clarissa
Strauss, ganhadora do concurso Banheiro Vencedor,
em 2005, promovido pela Deca durante a Casa Cor
Sé&o Paulo. *Hoje, o espaco se sofisticou tanto que se
transformou em sala de banho, onde tudo é valoriza-
do, desde os revestimentos de vidro até os metais.Z
A reportagem de O Vidroplano pesquisou em deta-
Ihes solucBes capazes de fazer maravilhas em qual-
guer banheiro. Nossa conclusao é de que o vidro est
em alta nesse espaco que ganha tanta importancia sa
construcoes.

Espelhos na parede

Elemento obrigatério no mais basico dos banheiros,
o espelho, antes compacto, fixado estrategicamenteaci-
ma da cuba, conquista um espaco cada vez maior den-
tro do banheiro, cobrindo paredes inteiras, inclusve.

Na hora da instalacéo, o coordenador de normaliza-
¢ao do Comité Brasileiro de Vidros Planos da Assoer
¢ao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/CB-37), Sil
vio Ricardo Bueno de Carvalho, chama a atencao para
a observancia dos critérios de fixacdo publicados a = 3
NBR 1519?---E3p9|h03 de prata ... Beneficiamento € ins- premio Deca: Mini Boreal serigrafado branco reveste
talacdo. *E importante obter o espacamento de, no banheiro de Clarissa Strauss, na Casa Cor 2005
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Instalacéo:
espacamento
de, no minimo,

3 mm entre o
espelho e a
parede é ideal
para fazer o ar
circular quando
condensado

Fixacdo: se a opcao for a colagem do espelho,
a norma indica o uso do silicone de cura neutra

0 vidroplano

minimo, 3 mm entre o espelho e o substrato (pare-
de)Z, alerta. *Assim, caso haja condensacéo de ale
pode evaporar e circular com esse espacamento.Z

Mais dicas de espelho

Quanto maior a area do espelho, maior deve ser a
espessura dele, faz notar o gerente de Producé@o da
Guardian, Antenor Robles. *A espessura do espelho
em relacdo a area de instalacdo deve ser analisada,
mas sempre superior a 4 mmZ, pontua ele. Segundo
Enéas Prado, sécio-proprietario da IV Centenario, m-
presa de instalagéo de vidros, o segredo esta na ko
medic&o técnica, tirando o prumo e nivel dos vaos en
que o espelho seré instalado.

Para forrar uma parede com tomadas e interrupto-
res, Antonio Ferri, da Ferri Espelhos, indica chapas de
6 mm, que suportam bem os recortes necessarios. O
mesmo calculo vale para os bisotados. *Se o bisotéor
de 2,5 cm de largura, o espelho deve ter 4 mm. Acina
disso, é melhor escolher um de 5 ou 6 mmZ, recomend.

A escolha do sistema de fixacdo merece atencéo re-
dobrada. <O ideal é a forma mecanica, com parafusos
botbes franceses, garras ou moldurasZ, destaca Resl
No caso de fixagdes quimicas, nunca se deve utiliza
produtos com solventes organicos (cola de sapateirp
O correto é usar silicone de cura neutraZ, diz Rem
Dufrayer Oliveira Neto, engenheiro de Aplicacdo de
Produtos da Cebrace. Um espelho mal-instalado pode



degradar a camada de prata, responsavel pela refléo
da imagem. *Quando isso ocorre, o espelho perde to-
da sua funcdo.Z A distorcéo Optica causada por imge
feicbes na parede, continua Remy, é outro problema.

*Kite de boxe

Antes um diferencial, o boxe, atualmente é produto
indispensavel no banheiro e teve seu uso populariza
do com o kit de aluminio para instalacao do vidro
temperado, que padronizou a altura do vidro e faci-
litou a colocagdo. Segundo os fabricantes, em quame
ta minutos, aproximadamente, okit de boxe é montado.

Ha doze anos fabricando o produto, a Tec-Vidro
tem seuskits projetados por profissionais do setor vi-
dreiro para «aliar seguranca e facilidade na instal¢ioZ,
afirma o gerente-industrial Marcelo Scachetti. A em
presa desenvolve também projetos especiais, além da
medidas padrao, que vao de 1,00 a 2,00 m de largura
para boxes frontais e de 0,90 a 1,50 m para boxes &l
canto a 9P para vidros de 6, 8 e 10 mm de espessura.

Em constante desenvolvimento, oskits estdo sem-
pre apresentando novidades. A Alclean projetou seu
kit com o trilho superior tubular, que permite montar
um boxe de canto de grandes dimens@es facilmente.
+O trilho é bastante forte e resistente ao peso dapor-
tas de vidro (6 mm)Z, explica o diretor-comercial di

Rapidez e
facilidade na
instalacé@o: kit de
aluminio contribui
para a
popularizagéo do
boxe de banheiro

A condensacdo de ar responsavel pelo efeito
embagado no espelho estd com os dias conta-
dos. Fabricado no Brasil pela Creative Mirror, o
Magic Mirror é um adesivo térmico de poliéster,
com 0,20 mm de espessura e tamanhos variados
que, aplicado atras de espelhos de 3 a 6 mm,
tem como objetivo acabar com o embagamento.
*Ele funciona apenas na area em que € instala-
doZ, explica o diretor-executivo da empresa, Sil-
vio Magalhdes Costa Junior. Com tecnologia so-
fisticada, que aquece o poliéster até, no maxi-
mo, 35°C, o adesivo pode ser conectado direta-
mente na rede elétrica ou em conjunto com o
interruptor de luz do banheiro, diz Costa Junior.
*Ao acender a luz, o sistema, que consome uma
média de 45 W, é ligado simultaneamente sem
precisar de transformadorZ, acrescenta.

Ja os espelhos antiembacantes (15x12 cm), tam-
bém fabricado pela Creative Mirror, tem a mes-
ma tecnologia que é aplicada nos capacetes dos
astronautas da Nasa e pilotos da Forca Aérea
Americana e de Férmula 1 e é capaz de absor-
ver o vapor produzido pela agua quente.
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empresa, Sérgio Koloszuk.

A extrusora de aluminio Alpex passou a desenvol-
ver kits para boxe ha dois anos e ja encontrou uma
maneira de otimizar o produto. *Optamos por substi-
tuir as roldanas com bucha pelos rolamentos blinda-
dosZ, diz Camilla Herreros Pini.

O boxe de abrir da Americanbox possui transpasse
dos vidros com um exclusivo perfil de vedagao, ofete-
cendo mais resisténcia contra vazamentos, afirma o
presidente da empresa, José Carlos Labate de Donato
Com cinglienta lojas de fabrica, Donato ainda desta&
a qualidade do acabamento das cantoneiras arredon-
dadas para o boxe em angulo.

Sem manchas

Boxe envidracado ndo combina com marcas de
agua e residuos impregnados. Uma das solucbes para
esse problema séo os produtos especificos de limpez,
como o Transparex e o Desencrostivid. O diretor da
Pro6-X, empresa responséavel pelo desenvolvimento do
Transparex, Danivan de Toledo, explica que o pro-
duto reage quimicamente, dissolvendo os residuos de

Funcional: dobradica automatica
para boxe, da AL Puxadores,
tem mola interna que diminui
manutencgdo das buchas
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gordura do corpo, de sabonetes e xampu, edevolven-
do a transparéncia e nitidez ao vidroZ. A aplicagacé
manual: «Com auxilio de uma esponja de 14 de aco, o
produto s6 ndo pode ser aplicado em vidro que rece-
be tratamento quimico especial, como espelhamentoZ.

Nos casos de vidro ja danificados em sua estrutura,
a recuperacao, segundo Antonio Felipe Duarte Neto,
diretor da Vidrolimpo, fabricante do Desencrostivid, &
praticamente impossivel, embora a aparéncia possa
ser substancialmente melhorada.

Revestimento

Nas paredes, nada de azulejo. O vidro impresso,
com sua variedade de texturas, tem deixado o mateal
para tras e virado tendéncia nas maos de arquitetgs
quando aplicado como revestimento nos banheiros.

E um recurso superinteressante, pois, além da au-
séncia de rejunte, oferece uma gama de cores infita
se forem laminadosZ, destaca Clarissa. *Uma posdibi
dade fantastica que merece ser mais bem explorada.Z

Entre tantos padroes, os mais requisitados para ocu
par as paredes, segundo Elias Freire, gerente-comer

As ferragens para boxe também estdo se de-
senvolvendo. A AL Puxadores, fabricante do
produto, acaba de lancar a AL 1114, uma nova
dobradica automatica para boxe. Max Del Ol-
mo, gerente-comercial da empresa, explica:
*Ela possui um sistema de mola interno capaz
de evitar a agdo da umidade e o desgaste pre-
maturo, acabando com a manutengdo constan-
te das buchas.Z

Diferente do usual, as roldanas de aco inoxi-
davel ficam aparentes no sistema de porta de
vidro de correr (8 mm) da Geris, empresa de
ferragens. *Disponiveis emkits de 1,50 a 2 m,
elas trabalham a seco, ao contrario das co-
muns, lubrificadas com 6leoZ, revela o sécio-
gerente da empresa, Edmilson Penha.
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cial da UBV, fabricante de vidro impresso, sao os d
linha Artglass ... Piramide, Quadratini, Style, Ardfle e
Mini Boreal, nas cores branca, verde, vermelha, ta-
baco e preta e espessuras de 3/4 e 4 mm.

Os vidros float séo outras opg6es. *Pintados a frio,
serigrafados e laminados leitosos, sé&o capazes delo-
rizar as paredes do ambienteZ, afirma André Chakur
Vargas do Amaral, diretor da Amaral Vidros.

Rinaldo Catelani, gerente da Vidros Queiroz, aposta
no serigrafado como o ideal para a aplicagao. *Além
das nuances e durabilidade da coloragdo, € um vidro
de seguranga, temperado durante a fabricacéoZ, daé.

QOutro motivo que faz do serigrafado um vidro pro-
prio para ser usado na parede é a opacidade ... fator
qgue impede a visibilidade da ancoragem, segundo
Enéas Prado, da IV Centenario. <O vidro pode ser af
cado com silicone ou fita dupla face e, esteticamete,
¢ melhor que a fixacdo ndo fique aparenteZ, sugere.

Pastilhas de vidro

Outra alternativa para forrar paredes, as pastilhade
vidro proporcionam um resultado bem diferenciado e
colorido. Segundo os fabricantes, o produto, fundic
sob temperaturas altissimas, tem acabamento superio
ao das pastilhas ceramicas e de porcelana.

A absorcdo de agua pelas pastilhas de vidro é pra-

Antes, durante e depois: Transparex devolve transpa

edicdo 405

Dario de Freitas

Casa Cor 2004: boxe de temperado curvo
executado pela Vidros Queiroz no ambiente de
Cristina e Carolina Szab6

réncia ao boxe do banheiro
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Pastilhas

de vidro
substituem

azulejos,
proporcionando

efeito
diferenciado

ticamente nulaZ, defende Arthur Grangeia, gerente-
comercial da Colormix, fabricante do produto.

Denise Arantes Justino, diretora da DeGlass, outra
fabricante, alerta para a maneira correta de fixagidas
pegas. eSugerimos argamassa branca e propria para
pastilhas de vidro, para ndo interferir nas cores rans-
parentes.Z Em &reas Umidas, especialistas aconsetha
rejuntar a base com epOxi para evitar infiltragdes.

No piso

Se como revestimento de paredes, o vidro ja mudou
conceitos, aplicado sobre o piso dos banheiros, o na-
terial estd quase la. Tudo porque algumas empresas
ainda tratam essa questdo com ressalvas, uma vez gu
a superficie se torna escorregadia quando molhadaE
ali que as ranhuras do impresso dédo conta do recado
*Para a resisténcia do vidro ndo se alterar, é preso
evitar recortesZ, explica André do Amaral, da Amata
Vidros. Ja a vedacao tem de ser feita com silicongya-
ra impedir a infiltragdo de umidade, aconselha.

Enéas Prado, da IV Centenario, recomenda: a apli-
cacao do vidro como revestimento de piso deve ser
feita em caixilhos ou estruturas adequadas.

Cubas e bancadas

Para criar uma atmosfera ainda mais envidracada e
ao mesmo tempo clean e moderna, as cubas de vidro

o vidroplano

DeGlass: rejunte a base de epoxi é ideal para evita r
infiltracBes entre as pastilhas

e as bancadas do mesmo material com cuba embutida
(fundida) vieram com tudo. *Além de serem muito
mais faceis de limpar, ndo mancham como as de pedra
e ampliam o ambiente pela caracteristica transparea
ou transldcida no caso das coloridasZ, afirma a arg-
teta da Kanon, Andréa Cardilli Ballo Hasse.

As colegbes sdo adaptadas aos padrbes brasileiros.
Os desenhos, conta Andréa, sdo inspirados nos mode-
los italianos ..top mundiais na decoragao em vidro.



A cuba envidragada é mais versatil e pode ser insta
lada sobre o tampo de vidro, madeira ou pedra ... em
diversas medidas ... ou embutida nele por meio de si-
licone. Talvez, por isso, seja a mais requisitadazu-
gere Andréa. As ferragens e complementos podem ser
fixados por meio de furos ou com cola ultravioleta.

Producéo

A bancada de vidro com cuba fundida é o que ha
de mais moderno, segundo a arquiteta da Kanon. *Ela
demora até doze horas no forno, dependendo da es-
pessura, sem contar o recozimento, que € o resfria-
mento lento para diminuir as tensdes do vidro.Z

Outra diferenca estd no molde e nas medidas, es-
clarece Jonas Luchtenberg, gerente-geral da Fornos
Jung. *Podem ser usados moldes de material ceramico
e porcelana, protegidos com uma camada de caulim
(argila pura e branca), ou, ainda, moldes de fibrasre-
fratariasZ, conta ele. Embora estejam disponiveison
mercado quinze modelos padréo de fornos para cubas

Dario de Freitas

No piso: aplica¢do do vidro deve ser em caixilhos

... que vao de 10x30x30 cm a 60x200x100 cm (tamanho ou estruturas adequadas

interno) ..., Luchtenberg informa que ha possibilidagl
de fabricar fornos por encomenda.

Prémios

Com toda a tecnologia, design e funcionalidade so-
prando a favor, ndo é dificil para arquitetos e deora-
dores projetar verdadeiras maravilhas nos banheiros
Prova disso sdo os concursos organizados pela Deca,
como os realizados durante as edi¢gdes da Casa Cor.

Em 2004, o banheiro preferido dos visitantes foi o
da Suite do casal de hospedesriado por Carolina e
Cristina Szab6. O ambiente, que estampa a capa d@
Vidroplano desta edigdo, ganhou um boxe de vidro
temperado curvo de 6 mm, executado pela Vidros
Queiroz. *Abusei do vidro como divisor e comunica-
dor de espacos ao mesmo tempoZ, explica Cristina.

E o vidro tem mesmo feito toda a diferenca. Estre-
ando na mostra de 2005, Clarissa Strauss foi prentda
pelo projeto Banheiro de meninos da casa de praiaA ar-
quiteta forrou as paredes com, aproximadamente, 15n2
de impresso (4 mm) Mini Boreal, da UBV, temperado
e serigrafado pela Valéria Vidros na cor branca.

Versatilidade: cuba de vidro pode ser embutida na
bancada ou instalada sobre o tampo de madeira,
pedra ou vidro
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Direto do forno: moldes de material ceramico e
porcelana ou de fibras refratarias séo usados na
producdo de bancadas fundidas







